Monterings- och bruksanvisning

Kamininsats, Lotus H470W och H570W
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Inledning

Gratulerar till din nya Lotus-kamininsats

Vi hoppas och tror att den kommer att ge dig ménga varma stunder. Men for att
du ska kunna {4 riktig glddje av din investering, bor du ldsa igenom denna
bruksanvisning noggrant. Den innehéller nigra konkreta rdd for hur du far mest
gladje av kamininsatsen - bade 1 nuldget och under kommande ar. Darfor dr den
alltid bra att ha till hands precis som alla andra bruksanvisningar.

Lotus har en lang tradition bakom sig med tillverkning som startade 1979.
Tillverkningen sker idag pa Nordsjdlland och exporteras till manga europeiska
marknader. Lotus produkter tillverkas i1 enlighet med goda danska traditioner
och har 1 dratal skinkt gladje till sina dgare med trofast tjénst. S4 4n en ging,
gratulerar till din nya Lotus-kamininsats. Den kommer sékert att bli en
behagligt varm bdrjan pa ett helt nytt hemmaliv.

Tekniska specifikationer

Kamindata 1 anslutning till test enligt DS/EN 13240

Modell | Rokgastem | Effekt | Rokgasflod | Rokgastr Vikt Avstand till brinnbart material
peratur vid kW e: yck: kg Bakom kaminen Vid sidan av
nominell g/s Pa mm kaminen
°oC mm
H470W 315 7 6,8 12 120 500 uden isolering
50 ved isolering*
H570W 315 7 6,8 12 154 500 uden isolering
50 ved isolering*

Pejsen er testet med Isolrath 1000, hvorved afstanden til siden kan reduceres til
de anfert 50 mm ved brug af 50 mm Isolrath 1000

Montering av kamininsatsen

Innan din nya kamininsats ar klar for att sprida virme och trevnad, bor du lasa
igenom dessa sidor grundligt. Hér gér vi igenom de krav som giller for
montering och omgivning. I 6vrigt hdnvisas till alla lokala forordningar,
inklusive de som hénvisar till nationella och europeiska standarder, som bor
iakttas vid installation av kamininsatsen.

Vi varnar dessutom for icke godkidnda dndringar av braskaminen, liksom att det
bor beaktas att kamininsatsens ytor blir varma.



Lotus rekommenderar att kaminen monteras av en auktoriserad Lotusforsaljare
eller av en spismontdr som rekommenderas av en auktoriserad Lotusforsaljare.
Observera — kaminen fér inte tas i bruk innan installationen har blivit godkénd
av den lokala sotarméstaren.

Var vidare uppmarksam pa att eventuella kamingaller skall placeras sa att de
inte kan blockeras.

Den nddvindiga halstorleken for montering framgér av broschyrmaterialet samt
streckritningarna pa sista sidan i denna bruksanvisning.

Insatsen tas ut av den yttre rutan gennom at lyfta upp anvisningen 1 framre
fotterna.

Knareret anslutas til skorstenen.



A. Stéllskruvar for justering av kabinettet 1 forhéllande till underlaget.
B. Stéllskruvar for justering av brainnkammaren i forhallande till kabinettet och
frontramen (Lasskruvarna C skall var lossade)

Nar indsatsen er sat ind
spaendes bolten.

Rogvendeplade.

Bundpladerne tages op og
indsatsen skrues fast i
yderkassen.

Mojligheterna for inbyggnad av kamininsatsen ar otaliga, den kan byggas in i
vaggen, utanpa viggen eller hdngas upp pa vaggen. I stort sett alla installationer
ar individuellt designade och under alla omsténdigheter skall avstdnden till
brannbart material overstiga viardena som anges nedanfor.



Underlaget

Underlaget skall naturligtvis vara fast och ha tillracklig barighet. Detta innebér
normalt sett inte ndgot problem 1 forbindelse med montering av en 6ppen
kamin.

For brannbart golv skall hojden pd fundamentet for insatsen vara minst 300
mm.

Avstand till bréannbart material

Nér kamininsatsen monteras i en existerande murad spis, ar kraven pa avstand
till brannbart material och brandsidkring pa golvet normalt uppfyllda.

Ar det tal om nybyggnad hinvisas till eventuella lokala bestimmelser om
brandsdkring osv. Kontakta eventuellt din sotarmistare gillande tvivel.

50 eller 500 mm, med og uden isolering

Afstand till briannbart material 4r 50 mm
at sidan, men kan minskas till 50 mm med 50 mm Isolrath 1000.

Till mobler rekommenderar vi ett avstand pa 1,1 meter.



Avstand till icke-brdnnbart material
For icke-brannbart material existerar inga krav.

Skorstenen

Ett bra drag 1 din skorsten dr av avgorande betydelse for kamininsatsens
forbranningsformaga. Lagg mérke till att det méste finnas tillgéng till
rengoringsluckor.

Skorstenens verksamma hojd ska typiskt vara mellan 3,5 och 4,5 meter. Med
verksam hojd menas avstdndet fran kamininsatsens ovansida till toppen av
skorstenen.

Skorstenens diameter maste vara minst @150 mm (invandigt matt) for
stalskorstenar och minst @175-180 mm for murade skorstenar eller skorstenar
tillverkade av keramiska material, d& deras invindiga yta ofta ar rd och utovar
motstand.

Alla skarvar och fogar méiste naturligtvis vara tita och skorstenen skall kunna
motsta ett tryck pa minst 12 Pa.

Rékspjall

Om din skorsten har ett rokspjall skall detta ha en tvangsoppning pa minst 20

cm?.

Montering av r6kvédndarplatta

Nedanfor visas hur rokvéandarplattan skall placeras, nar man ser ett tvarsnitt av
kamininsatsen frn sidan.



Nér indsatsen er sat ind spandes bolten.

/ d ﬁ Regvendeplade.

Bundpladerne tages op og indsatsen skrues fast i
yderkassen.

Béagge delarna tas ut genom att lyfta upp 1 den ena sidan, varpa den andra sidan
kan frigoras och tas ned 1 brannkammaren och ut genom luckan. Pa
motsvarande sétt 1dggs de pa plats genom att luta ena sidan och direfter den
andra sidan for att kunna lagga den pé plats 1 mitten.

Tillforsel av férbranningsluft

Det ar viktigt for en god och ren forbranning att det tillfors tillrackligt med luft
till elden. For att detta ska vara mojligt dr det emellertid en forutsittning att det
tillfors luft till rummet déar kamininsatsen stér.

Den méngd luft som gar it vid forbranning ér ca. 25 m3/h.

I de flesta rum kommer det att finnas tillrdckligt med luft, inte minst om nagra
av dorrarna mellan rummen 1 huset star 6ppna. I speciella fall kan det vara
nodvindigt att bygga till en luftventil 1 yttervdggen i rummet dir kamininsatsen
stir. Luftventilerna skall placeras pa ett séitt sa att de inte kan blockeras.

Tank pa att en 1ag lufttillforsel kan leda till en délig forbranning, hoga eissioner
och en délig verkningsgrad.



Golvet

P4 golvet framfor kamininsatsen skall det finnas en icke-brdnnbar platta, till
exempel av stdl- eller stenmaterial. Plattan ska vara sé stor att den nér minst 30
cm utanfor kamininsatsen pa framsidan och 15 cm pa varje sida av eldstadens

Oppning.

Sotarmaéstare

Nar din nya kamininsats d4r monterad, maste du komma ihag att anméla
installationen till sotarméstaren. Dels méste installationen inspekteras och dels
maste skorstenen framdver sotas av sotarméstaren.

En felaktigt installerad eldstad kan orsaka brand!! Las darfor noggrant igenom
hela monteringsanvisningen innan du pabdrjar installationene. De flesta av vara
aterforsiljare har duktiga installatorer som kan hjilpa dig med installationen.

Bruk av kamininsatsen

Nedanfor forklaras antindning och eldning 1 kamininsatsen. Brinnméngd och
spjallinstdllning kan varieras efter individuellt behov for uppvarmning och
draget hos skorstenen 1 fraga.

Insatserna dr berdknade for intermitterande forbranning. Insatsen ar testad med
bjorkved med cirka 18 % fuktighet.

Antandning och I6pande eldning

1. Lagg cirka 2 kg tdndved pé botten av kamininsatsen, staplat kors och tvirs
som ett blockhus. Lagg tva tindblock 1 mitten och antdnd dem.

2. Still luckan pa glént, sa att det 4r en Sppning pa cirka 2 cm. Oppna
luftspjéllet under luckan helt (det dras ut fullstindigt). Lat kamininsatsen sta
pa detta vis 1 cirka 5-10 minuter, innan du stanger luckan helt och handtaget
vrids till 14st lage.

3. Luftspjéllet dampas efter behov under antindningen.

4. Nar balet har briants ned till glod (det finns inte langre ndgra flammor),
oppnas luckan forsiktigt, sa att inte askan virvlar ut. Sprid forsiktigt ut gloden
med en eldgaffel, sa att de bildar ett jamnt lager.
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5. Lagg 2-4 vedtrdn 1 kamininsatsen, cirka 1,5 - 2,5 kg totalt. Vedtrana laggs 1
botten av kamininsatsen och parallellt med kamininsatsens framsida,
eventuellt 1aggs 1-2 vedtran overst. Vedtrina placeras pa ett litet avstand fran
varandra, sa att det kan komma luft mellan. Det framsta vedtrdet antiands bast
om det har en kluven sida, som véinds ut mot luckan och en ned i gloden.
Stang luckan helt med en gang.

6. Spjéllet 6ppnas eventuellt helt och ddmpas igen nér elden har fétt god fart.
Hur mycket spjéllet ska 6ppnas exakt kan variera beroende pa den enskilda
skorstenens drag, men flammorna bor nu stabilisera sig till en lugnt
brinnande brasa.

7. Nér brasan har reducerats till glod (efter cirka 1 timme), startas dter fran
punkt 4.

Langsam forbrianning

P& en vil tilltagen glodbadd laggs en god mingd brénsle (3,0-3,5 kg fordelat pé
3-5 vedtrdan — ej 1 eller 2 stora klossar) och nir elden har fétt god fart minskas
lufttillforseln. Den far aldrig minskas mer dn att det fortfarande brinner med
klara och stadiga lagor. Nér denna brasa har brunnit ner sa kan perioden fram
till ndsta antdndning utstrackas ytterligare om man stanger spjillet helt, sé att
det inte drar kall luft genom kaminen.

Om lufttillforseln minskas for tidigt eller 1 6vrigt generellt dr for liten, medfor
detta dalig verkningsgrad och férhojer emissioner som ar skadliga for miljon.

Aska

Askan kan slidngas 1 skrdapspannen for dagligt avfall. Askan bor alltid ha kallnat
1 1-2 dagar innan den slings i skrdppédsen, d& det annars kan finnas glod kvar
fortfarande som kan antdnda avfall eller skrdappése.
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Goda rad

Antédndning efter ldngre uppehall

Om insatsen inte har anvéants under en ldngre period bor det kontrolleras om
rokvagarna ar intakta och om det eventuellt finns blockeringar i skorstenen
innan antindning.

Skorstensbrand

I handelse av skorstensbrand rekommenderas det att stinga lucka och spjall och
eventuellt tillkalla brandkaren.

Rengéring av kamininsatsen

Alla Lotus-kamininsatser ytbehandlas 1 fabriken med Senotherm-farg 1
kuldrerna ’koks’ eller *grd’. Denna behandling leder till att kamininsatsen avger
en speciell lukt under de forsta antdndningarna, men den forsvinner efter nagra
ginger. Sorj for god utvadring. Ytan underhalls genom borstning med en mjuk,
langharig borste. Man bor inte anvénda en trasa med vatten eller annat.

Insatsen bor dven regelbundet rengdras invandigt. Aska, sot och eventuella
tjarrester avlagsnas fran rutan och brannkammaren. Rokvandarplattorna bor
aven plockas bort regelbundet for att avldgsna sot och smuts, som ofta ldgger
sig bakom plattorna. Kontrollera samtidigt att det ar fr1 passage till skorstenen.
Askladan bor ocksa tommas regelmassigt efter behov. Aska fran insatsen kan
innehalla glod ldnge efter att insatsen sist har anvénts, ldgg darfor alltid askan i
en eldfast hink innan den sldngs. Kom ihag att kaminen endast bor rengdras 1
kallt tillstdnd.

Underhall av kamininsatsen

Det rekommenderas att underhéallet av kaminen utfors av en kvalificerad
montOr, och att man endast anvander reservdelar som rekommenderas av
tillverkaren.

Packningar kan ofta omedelbart se hela ut, de dras dock samman 1 virmen och
mister dirmed sin formaga att hdlla kamininsatsen tit. Packningar bor bytas ut
efter behov, da det dr vasentligt for en god forbranning och en ren ruta, att
kamininsatsen ar tét.
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Braskammarbeklidnaden kan spricka eller bli sliten. Plattorna éar tillverkade
av vermiculit som &r ett isoleringsmaterial, vid slitage skall materialet senast
utbytas nér plattorna har en dterstdende tjocklek pé ca 1,5-2,0 cm. Materialet &r
en smula pordst. For att undvika att plattorna bryts, ar det viktigt att veden inte
slangs, utan daremot laggs in 1 mitten av braskammaren. Skulle man rdka bryta
en termoplatta har det ingen betydelse for plattans isolerande verkan.

Mailning av kamininsatsen med Senotherm-spray kan ticka flickar eller sma
repor. Storre skador kan slipas ned med fin stalull, dammsugas och dérefter
sprayas. Burken skall skakas mycket kraftigt och darefter sprayar man med ett
avstdnd pa 15-20 cm. Det 4r mycket viktigt att kamininsatsen inte anvinds och
ar helt avkyld innan du anviander sprayen, annars kan stora skador orsakas pa
grund av brandfaran.

Tandved

Tandved ar beteckningen for finkluvna smévedtran/pinnar, som ar 20-30 cm
langa och har en diameter pa 2-3 cm.

Ved

Bjork, bok, ek, ask, alm samt frukttrdd ar alla passande for att hugga upp till
ved.

Tryckimpregnerat trd, spanplattor, firgade broschyrer eller glansigt papper ar
diaremot inte passande for en kamininsats. De utvecklar saltsyra eller
tungmetaller som ar skadligt for kaminen och miljon.

Vedtrin for din Lotus-kamininsats bor ha en diameter pd 7-9 cm. Det viktigaste
for en god forbranning &r att triet &r tillrackligt torrt (en fuktighet pd 15-20 %).
Om veden ar for fuktig, ar det svart att f4 den att brinna, skorstensdraget uteblir,
det luktar mycket och det ger en sdmre effekt, eftersom vattnet forst méaste
fordngas. Detta ar avgjort skadligt for miljon och medfor hoga emissioner.
Dessutom kan det ge upphov till skador pa kamininsats och skorsten 1 form av
glanssot och tjarbelaggningar. Detta kan 1 vérsta fall leda till skorstensbrand.
Om veden ar alltfor torr, brinner den for snabbt. Ofta frigors gaserna 1 traet
snabbare dn de kan forbrdnnas och en del passerar oforbrant upp genom
skorstenen. Detta ger ocksa ett minskat utnyttjande och skadar miljon.
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Det handlar alltsd om en balans, som dock &r ganska litt att hitta med lite
ovning. Se dven nedan under lagring.

Lagring av ved

De basta lagringsforhdllandena for ved ar under tak, men samtidigt med god
ventilation, till exempel 1 en carport eller under ett halvtak. Placera giarna veden
pa en trapall eller liknande, sa det 4r 6ver markniva. Farsk ved, som ar
uppsagad och kluven skall girna ligga 1 1-2 ar pé detta vis beroende pé traslag.

Vad som finns i kamininsatsen

I kamininsatsen ligger denna monterings- och bruksanvisning samt en handske,
som &r bra att anvdnda nér du eldar.

Varning

- Luckan skall alltid héllas stdngd vid normal drift och bor endast 6ppnas vid
antdndning och péfyllning av ved.

- Vid normalt bruk blir ytan varm, och nédvéndig forsiktighet bor iakttas.

- Varje andring av insatsen som inte dr auktoriserad medfor bortfall av
garantin

Driftsproblem

Om du har problem med din Lotus-kamininsats, kan du kanske finna orsaken
hiarunder. Om inte, ar du alltid vilkommen att kontakta din Lotus-forsiljare.

Kamininsatsen ir svar att kontrollera — den eldar for snabbt

Om kamininsatsen &r ny, sa kontrollerar du att du har f6ljt denna
bruksanvisning.

Om kamininsatsen ar dldre dn 1 &r eller om den har anvints mycket, bor
packningarna eventuellt bytas ut, d& varmen leder till att packningarna mister
sin formAga att hilla kamininsatsen tét.

Kamininsatsen har diligt drag efter installationen
Kontrollera att monteringsanvisningen har foljts. Det ér speciellt forhdllanden
rorande skorstenen som kan ge upphov till problem. Ar diameter och hojd i
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ordning, dr den tét, ir rokror och dverging tita? Eventuellt miste en
sotarmastare kontaktas for att 16sa problemet, dé skorstenen kan vara blockerad.

Det luktar rok och sot

Detta kan skyllas pd vindnedslag i1 skorstenen och sker oftast i bestdmda
vindriktningar. Skorstenen kan eventuellt vara for kort 1 forhallande till
takryggen eller trad kan ha vuxit upp och skapar turbulens.

Det ir svart att fa kamininsatsen att brinna och elden kanske slocknar
Hér kan det finnas en rad orsaker. De mest typiska ér:

Spjallet ar inte tillrackligt Gppet.

Veden édr for fuktig.

Draget 1 skorstenen ar inte tillrackligt, den ar eventuellt blockerad eller otit.
Glodbéadden var for liten/utbrunnen och gav inte tillrackligt mycket varme for
att antdnda veden. Man kan eventuellt tillfora lite primarluft genom att 6ppna
luckan pa glént.

Beroende pa problemet, kan det vara nddviandigt att kontakta Lotus-forsdljaren
eller en sotare.
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Garantibevis
Lotus kamin - 10 ars garanti

Fran 1 september 2014 erbjuder Lotus en 10 ars garanti 1 stéllet for 5 &rs garanti.
Denna garanti giller kaminer som levereras av Lotus efter detta datum.

Detta garantibevis géller Lotus kamin modell med

produktionsnummer kopt den

Garantin géller vid normal eldning, dvs. med vanligt kluven ved och pressade
trabriketter och endast om kaminen i 6vrigt anvéinds 1 enlighet med
instruktioner 1 bruksanvisningen.

Garantin giller kaminens anvindning enligt bruksanvisningen och omfattar inte
overhettningsskador, skador pa lack, slitage delar och rorliga delar som t.ex. glas,
skamol, sten, roster, rokvandarplattor, packningar, skjutspjéll och 1dsanordning.

Garantin bortfaller om kaminen inte anvénds 1 enlighet med bruksanvisningen och
om brister eller liknande avhjilps av en person som inte dr auktoriserad av Lotus
Heating Systems A/S. Garantin géller inte skador som orsakas av felaktig anvindning
av kaminen.

Om en vara returneras till Lotus Heating Systems A/S och det sedan visar sig
att skadan inte omfattas av garantin tillkommer I6pande kostnader for kunden.

Vid eventuell garantireparation forldngs inte garantiperioden for den utforda
reparationen, men fortsétter att gélla den ursprungliga garantiperioden.

Detta garantibevis ar endast giltigt nér det ar ifyllt och vid samtidig uppvisning av
originalfakturan frin aterforsiljaren. Garantiperioden inleds frén och med
fakturadatumet.

Vi 6nskar er all lycka och framgéng med er nya Lotus kamin.

Vinliga hilsningar Aterforsiljare:

EED

Johnny Ebstrup
Lotus Heating Systems A/S



Overensstemmelsesvurdering

@ LOTUS

mmm  Www.lotusstoves.com

Denne vurdering bekrafter overholdelse af kravene 1 EU forordningen
2015/1185 og bekendtgerelsen 1 Europa-kommissionens officielle tidsskrift

2017/C 076/02.

Fabrikant Lotus Heating Systems A/S, Agertoften 6,
5550 Langeskov. +45 63237070

Produkttype Pejseindsats til braendestykker

Typebetegnelse

Lotus H470W, H570W

Dokumentation

www.lotusstoves.com

Direktiver

EN 13 229: 2001/A2:2004/AC:2007

EU Union legislation

| Reference | Date | Title
Top level directives and regulations
DIR 2009/125/EC 21/10/2009 Energy Related Products Directive (ecodesign)
REG (EU) 305/2011 9/3/2011 Construction Products Regulation (CPR)
REG (EU) 2017/1369 4/7/2017 Energy Labelling Regulation

Implementation measures incl regulations and delegated acts

(EU) 2015/1186 (EL) 24/4/2015 Energy labelling delegated act on Room heaters
(EU) 2015/1185 (ED) 24/4/2015 Ecodesign regulation on Room heaters
2017/C 076/02 10/3/2017 COM Transitional methods OJ EU C76 Vol 60

Harmonized standards, other standards and technical specifications

EN 13229:2001 7/4/2001 Room heaters fired by solid fuel
EN 13229:2001/A2-2004/AC:2007 28/10/2004 Harmonization of EN13229 by Annex ZA
EN 16510-1 (2013 ed) January 2013 Emission measurement methods prior to 2018
CEN/TS 15883 8/9/2009 Emission measurement from 2009
EN 16510-1:2018 31/7/2018 Emission measurement methods 2018 onwards
Gransevardier
Ns%] CO[mg/m3] | PM[mg/m3] | NOx[mg/m3] | Cocc [mg/m?]
()
o (13% 02) (13% 02) (13% 02) (13% 02)
Arsvirknings
grad
70,5% 1250 19,4 135 89

Dato: 23/12-2021

A

1

Lars U. Borch

Lotus Heating Systems A/S



Lotus heating Systems A/S www.lotusstoves.com +45 63 23 70 70

Model identifier: H470W-H570W

Indirect heating function: NA

Direct heat output:

7 kW
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Local heating emissions
at nominal heat output

[x] mg/Nm? (13%02)

Emissions from local
heating at minimal
rated heat output

[x] mg/Nm? (13%02)

Fuel Preferred fuel Other ns PM 0GC | Cco NOX | PM | OGC | CO | NOX
suitable | [x%]:
fuel(s)

Wood logs, yes no 70,5 19,4 | 89 1250 | 135 NA | NA NA | NA

moisture

content £ 25 %

Compressed no no

wood,

moisture

content <12 %

(e.g. according

to 1ISO 17225-3

Other woody no no

biomass

Non-woody no no

biomass

Anthracite and no no

dry steam coal

Hard coke no no

Low no no

temperature

coke

Bituminous no no

coal

Lignite no no

briquettes

Peat briquettes no no

Blended fossil no no

fuel briquettes

Other fossil no no

fuel

Blended no no

biomass and

fossil fuel

briquettes

Other blend of no no

biomass and

solid fuel
Heat output Symbol Value Unit
Nominal heat output P nom 7 kw
Minimum heat output P min N.A. kw
Auxiliary power consumption
At nominal heat output el max N.A. kw
At minimum heat output el min N.A. kw
In standby mode el SB N.A. kW



http://www.lotusstoves.com/

Fuel efficiency (Based on the Symbol Value Unit
net calorific value (NCV)

Fuel efficiency at nth,nom 80,5 %
nominal heat output

Fuel efficiency at nth,min N.A. %
minimum heat output

Permanent pilot flame power

requirement

Pilot flame power requirement Ppilot N.A. kw
(if applicable)

Type of heat output/room temperature control

Single-stage heat output, no room temperature control No
two or more manual stages, no room temperature control Yes
with mechanic thermostat room temperature control No
with electronic room temperature control No
with electronic room temperature control plus day timer No
with electronic room temperature control plus week timer No
Other control options

room temperature control, with presence detectors No
room temperature control, with open window detection No
with distance control option No
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